
FCS-3101 caméra fixe dômes réseau , 2-Mégapixels, Jour/Nuit 

     Description de produit

Le LevelOne FCS-3101 est une solution de surveillance élégante et de qualité mais néanmoins
économique qui tient dans la main, destiné au domicile et au bureau. Il est conçu pour
permettre une installation aisée et flexible. Équipée d'un capteur 2 mégapixels et de DEL
d'éclairage IR/filtre infrarouge, la caméra offre une qualité haute résolution et une sensibilité
pointue – idéal pour les applications de sécurité, de jour comme de nuit. 

  

 Le FCS-3101 est équipé de nombreuses fonctionnalités avancées telles que Level1DNS™
Service, une alarme et un capteur, un emplacement pour carte SD/SDHC et une interface USB
pour le stockage local et un microphone pour les communications. En outre, il est doté de
fonctionnalités uniques pour la fonction de suivi automatique des objets mobiles, le système
peut envoyer des alertes par e-mail ou des images capturées via le téléchargement FTP vers
un serveur de stockage dédié. Le FCS-3101 est sans conteste le choix idéal pour une
surveillance fiable et haute performance.

   Caractéristiques
  
    -  Résolution haute définition 2-Mégapixel (1920 x 1080)      
    -  Compression : H.264/MPEG-4/MJPEG      
    -  Filtre IR amovible pour la surveillance jour et nuit      
    -  Prend en charge simultanément 2 flux vidéo      
    -  DEL infrarouge intégré pour l'observation de nuit jusqu'à 10 m      
    -  Fente de carte Micro SD/SDHC intégrée pour le stockage local      
    -  Microphone intégré pour la surveillance audio      
    -  Support double puissance : 12VDC/PoE (IEEE 802.3af)      
    -  64 Canaux logiciel surveillance gratuit inclus (prend en charge App. iCamSecure ) 
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