Caméra réseau dome Fisheye PoE 2 Mégapixel FCS-3091

Présentation du produit

La LevelOne est une caméra fisheye H.264 2-Mégapixel qui permet de surveiller tous les
angles d'un endroit en utilisant qu'une seule caméra. La FCS-3091 est munie d'un objectif
fisheye pour une vue panoramique de 360° sans angle mort.

La couverture panoramique permet un usage économique, comme il est possible d'installer
moins de caméras avec une maintenance facile. C'est la solution parfaite pour des magasins,
écoles, bureaux et entrées. Le hardware du FCS-3091 permet les utilisateurs de monter
jusqu'a 5 dispositions vidéo au plafond, au mur et des applications tableau d'affichage.

La fonction e-PTZ sans éléments mobiles fonctionne comme une caméra PTZ mécanique
sans Pan/Tilt afin de réduire les frais. La FCS-3091 est équipée d'ICR intégre (filtre IR
amovible) pour la surveillance jour/nuit, 802.3af PoE, I'audio bidirectionnel, un microphone et
haut-parleur intégré, I'alarme DI/DO et une carte Micro SD pour le stockage local.

Sans installation de logiciel, les utilisateurs peuvent accéder la visualisation en direct et utiliser
les fonctions telle que la détection de mouvement et la notification d'alarme a travers l'interface
web en utilisant le navigateur IE.

Avantages

- 1/3" CMOS progressif 2-Mégapixel, 1600x1200

- Prend en charge la compression vidéo

- 360° Fisheye panoramique large angle de vue

- 5 modes vidéo différents y compris la fonction numérique PTZ

- Détection de mouvement

- Filtre IR amovible pour la visualisation jour/nuit

- Emplacement carte micro-SD/SDHC pour le stockage local

- Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés

- Logiciel de surveillance 64-voies gratuit (prend en charge iCamSecure Apple App et iOS
Safari)
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