
Caméra réseau PoE jour/nuit 2 mégapixel d’extérieur FCS-5051

   Présentation du produit

Levelone FCS-5051 est une  caméra réseau bullet 2-mégapixel qui a été conçue avec un
boîtier  imperméable IP66 pour la surveillance à l'extérieur. Elle est munie d'un  triple entrée
d'alimentation (DC12V/AC24V/PoE) et un emplacement à  carte SD/SDHC intégrée pour le
stockage local. Construction résistante à  l'eau avec un boitier résistant aux intempéries.

Avantages
  
    -  1/2.7" CMOS progressif 2-Mégapixel, 1920x1080      
    -  Prend en charge H.264/MJPEG et flux doubles      
    -  Taux de trames : jusqu'à 1920x1080 @ 15/12.5 fps      
    -  Illumination minimum : 0 Lux/F1.5(IR On)      
    -  Filtre IR amovible pour la visualisation jour/nuit      
    -  LEDs infrarouges intégrés pour la visualisation nocturne jusqu'à 30 m      
    -  Emplacement carte micro-SD/SDHC pour le stockage local      
    -  Support de gestion de câbles pour une installation protégée      
    -  Sauvegarde vidéo analogue via connecteur BNC      
    -  Trois modes d'alimentation : 12V DC/24V AC/PoE (802.3af)      
    -  Logiciel de surveillance 64-voies (prend en charge iCamSecure Apple App et iOS Safari)

     Autres caméras IP
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